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   Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α
Του  ………………………………………………………………………………………………………………………….
Έδρα …………………………………………………………………………………………………………………………..
Τηλέφωνο ………………………………………………………………………………………………………………..
Fax: ……………………………………………………………………………………………………………………………
· ΟΜΑΔΑ 10 ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
	Α/Α 
	Περιγραφή
	Μονάδα μέτρησης
	Ποσότητα
	Τιμή μονάδας λιανική
	Σύνολο Δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.)

	1
	ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ  ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ  SAE 10W-40
	lt
	100lit
	
	

	2
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ LOW SAPS SAE 15W-40
	lt
	
200lit
	
	

	3
	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ  SAE 20W-50
	lt
	480lit
	
	

	4
	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ SAE  10W-40
	lt
	600lit
	
	

	5
	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 2Τ BIOSYNTHETIC ΤΥΠΟΥ STIΗL
	lt
	
100lit
	
	

	6
	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 4Τ 10W40
	lt
	50lit
	
	

	7
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 20W20
	lt
	40lit
	
	

	8
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΟΝΟΤΥΠΟ SAE     30 (για χρήση σε κιβώτια μετάδοσης κίνησης, τελικούς οδηγούς και υδραυλικά συστήματα.)
	lt
	
40lit
	
	

	9
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ  DEXRON IIΙD
	lt
	60lit
	
	

	10
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  SAE 10W30
	lt
	60lit
	
	

	11
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ISO 46/68
	lt
	700lit
	
	

	12
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΤΥΠΟΥ OMALA S2 G 220
	lt
	
20lit
	
	

	13
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΙΜΠΙΕΣΤΩΝ Νο 32 χωρίς ψευδάργυρο
	lt
	
20lit
	
	

	14
	ΒΑΛΒΟΛΙΝH SAE 75W-90
	lt
	80lit
	
	

	15
	ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
	lt
	30lit
	
	

	16
	AD BLUE
	lt
	1.000lit
	
	

	17
	ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
	lt
	40lit
	
	

	18
	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ   G12 από  -37oC ως + 110oC
	lt
	100lit
	
	

	 19
	ΓΡΑΣΟ ΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ NLGI 2
	kg
	28kg
	
	

	20
	ΓΡΑΣΟ ΒΑΣΗΣ ΛΙΘΙΟΥ  NLGI 2
	kg
	42kg
	
	

	 
	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	

	 
	 
	 
	 
	ΦΠΑ 24%
	

	
	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	





	                             Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 




	                                                                                                          (ΥΠΟΓΡΑΦΗ –ΣΦΡΑΓΙΔΑ)
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